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1.

COMPACT LINOLEUM 2,0 - 2.5 - 3,2 mm

2.

3.

4.

5.

1658 - TFI

6.

Philippe MAGRO V Villeurbanne 15/12/2020

http://dop.gerflor.comwww.gerflor.com

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

R101-R117-R121-R122-R125-R126-R131-R132-R137-R142-R144-R208-R321-R421-R465-R502-R521-R782-R821-R840-R849-
R850-R854-R859-R882-R884-R885-R886-R889-R890-R892-R893-R894-R895-R896-R900-R954

Zamýšľané použitie/použitia:

Dlážkoviny pre interiérové priestory

Výrobca:

GERFLOR - 50 Cours de la République - 69627 Villeurbanne Cedex - France

Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

Systéme 3 → vlastnosti C

Systéme 1 → vlastnosti A 

Systéme 4 → ostatné vlastnosti

Harmonizovaná norma:

EN 14041 : 2004

Notifikovaný(-é) subjekt(-y):

vlastnosti A: CPR-3019vykonal a vydala certifikát

Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti Parametre
Harmonizované 

technické 
špecifikácie

A - Reakcia na oheň Cfl s1 - GCS /

E1

EN 14041 : 2004

B - Obsah pentanchlórfenolu (PCP) NPD

C - Uvoľňovanie formaldehydu

E - Odolnosť proti pošmyknutiu DS

F - Elektrické správanie <2 kV

G - Tepelná vodivosť 0,17 W/m·K

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade
s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

D - Vodotesnosť NPD


