Navod na

¢isténi
a udrzbu

Aquarelle Wall,
Aquarelle Wall HFS,
Protect Wall 1,5 & 2CR
Wallgard

STENOVE KRYTINY

Moderni zplsoby uklidu sméruji k nahrazeni mokrého ¢isténi suchymi uklidovymi technikami. Napriklad pre-impregnované mopy a
stroje. Prace s témito pomuckami je efektivnéjsi a jednodussi pro uklid a minimalizuje dopad na Zivotni prostredi. Doporucuje se

pouZit pouze minimum chemikalii a malé mnoZstvi vody.

OBECNA DOPORUCENI

B Cistéte krytinu pravidelng, protoze to je efektivnéjsi a

®Mastnotu nebo olej vzdy ihned setrete, protoze by mohlo dojit

k poskozeni povrchu.

" Je dllezité zamezit usazovani mastnych skvrn v kuchynich
nebo zbytk( mydla a §amponu v koupelnach.

®Upozornéni! Vzdy peclivé dodrzujte doporucené davkovani

®Vyvarujte se kombinovani produktd rliznych znacek (riziko
nekompatibility).

®Vinylové sténové krytiny mohou byt poskozeny rozpoustédly

®Méjte na paméti, Ze svétlé barvy vyzaduji Castéjsi cisténi

®pyi vzniku flekd a skvrn jednejte okamzité

® Jednoduse otrete houbickou a Cistou vodou. Lze také
pouzit karta¢ s mékkymi Stétinami.

®Upozornéni: Nikdy nepouzivejte abrazivni houbicky

Dr. Schutz

Tarkett doporucuje prostredky Dr. Schutz jelikoZ jsou vyzkouseny,
funguji maximalné spolehlivé a pfi spravném ddvkovani také Setii
finan¢ni prostredky.

Pokud méte dotazy nebo pochynbosti, obratte se na mistniho
obchodniho zdstupce Tarkett

®Vycistéte kartdcem s mékkymi Stétinami a neutralnim
Cisticim prostfedkem (pH 6-8) Dr. Schutz Univerzalni ¢isti¢ K
zfedénym v teplé vodé. Oplachnéte Cistou vodou.

®Doporucujeme také obcasné cisténi Cisticim prostredkem -
Univerzalni ¢isti¢ K nebo Zakladni Cistici pfipravek R, ktery Ize
pouzit zfedény ve vodé ve vyssi koncentraci a nasledné
oplachnout ¢istou vodou. PH ¢isticiho prostfedku zvolte podle
typu nedistot: kyselé pro vodni kdmen a rez, alkalické pro
organické necistoty

®Parni ¢isténi je vhodna metoda ¢isténi. V idedlnim pfipadé
postfikejte oblast Eisticim roztokem Univerzalni €isti¢ K nebo
Z&kladni ¢istici pripravek R, nechte nékolik minut rozpoustét
necistoty a poté v§e odstrante pomoci parniho ¢isticiho
zafizeni. V pfipadé potreby oplachnéte ¢istou vodou.

ODSTRANENI SKVRN

m/vykacky, j6d, vosk nebo rténku odstrafite okamzité. Pouzijte
hadfik namoceny do Fleck&Weg nebo Elatex, jemné omyjte,
abyste zabranili Sifeni skvrn.

®Skvrny ihned ocistéte. Pouzijte bily nebo ¢erveny nylonovy
pad navlh¢eny v alkoholu.

®Po odstranéni skvrn vzdy dobfe oplachnéte ¢istou vodou a
osuste

(O Tarkett
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