
 
VYHLÁSENIE O PARAMETROCH 

podľa prílohy III Nariadenia (EÚ) č. 305/2011 
novelizovanej delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 574/2014 

 
 

č. 01325 
 
 

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:  
 

Ceresit DL 
 

2. Zamýšľané použitie/použitia: 
 

Vyrovnávacia hmota zo síranu vápenatého na používanie vnútri budov, typ CA-C20-F6   
 
3. Výrobca: 
 

Henkel Romania srl 
Ul. Ionita Vornicu 1-7 

020325, District 2, Bukurešť 
 
4. Splnomocnený zástupca: 

irelevantné  
 
5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov: 
 

systém 3 pre reakciu na oheň 
systém 4 

 
6a. Harmonizovaná norma: 
 
EN 13813:2002 Poterové materiály a podlahové potery. Poterové malty a poterové hmoty. 

Vlastnosti a požiadavky 
 
      Notifikovaný(-é) subjekt(-y): 
 

ICECON SA. 
identifikačné číslo 1803 

 
vykonal  

stanovenie triedy reakcie na oheň na základe skúšky typu v systéme 3. 
 

6b. Európsky hodnotiaci dokument: 
irelevantné  

 
      Európske technické posúdenie: 

irelevantné  
 

      Orgán technického posudzovania: 
irelevantné  



 
      Notifikovaný(-é) subjekt(-y): 

irelevantné  
 
       
7. Deklarované parametre 
 

Základné vlastnosti Parametre Technická špecifikácia 

Reakcia na oheň A1fl  
 
 
 
 

EN 13813 

Uvoľňovanie korozívnych látok CA 

Presiakavosť NPD 

Priepustnosť vodnej pary NPD 

Pevnosť v tlaku C20 

Pevnosť pri ohybe F6 

pH  7 

Odolnosť proti opotrebovaniu NPD 

Zvuková izolácia NPD 

Pohltivosť zvuku NPD 

Tepelný odpor NPD 

Odolnosť proti chemikáliám NPD 

 
 
8. Príslušná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia: 
 

irelevantné 
 
 
Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. 
Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú 
zodpovednosť uvedeného výrobcu. 
 
Podpísal(-a) za a v mene výrobcu: 
 
 
 

 
 
 
V Bukurešti, 7.11.2016 


