i PLANIPATCH FAST TRACK
@ Prohlaseni o vlastnostech

N. CPR-IT1/0620

ADESIVI - SIGILLANTI - PRODOTTI CHIMICI PER LEDILIZIA

PROHLASENI O VLASTNOSTECH N. CPR-IT1/0620

1) Jedineény identifikacni kdd typu vyrobku: PLANIPATCH FAST TRACK
2) Zamyslena pouziti: Cementovy material na potéry v interiéru
3) Vyrobce: MAPEI S.p.A. — Via Cafiero, 22 — 20158 Milan - Italy - www.mapei.it
4) Systémy POSV: Systém 4
5) Harmonizovana norma: EN 13813 :2002
Autorizované laboratofe: zadny ukol pro autorizovanou laboratofr

6) Deklarované vlastnosti:

Zakladni charakteristiky Vlastnosti

Reakce na ohen Trida E
Uvolnovani korozivnich latek CT

Propustnost pro vodu NPD
Propustnost pro vodni paru NPD
Pevnost v tlaku C35
Pevnost v ohybu F7

Odolnost proti opotiebeni NPD
Zvukova izolace NPD
Zvukova pohltivost NPD
Tepelny odpor NPD
Odolnost proti chemickému vlivu NPD

Vlastnosti vySe uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti.

Toto prohlaeni o vilastnostech se vydava ve souladu s nafizenim (EU) €. 305/2011 a na vyhradni
odpovédnost vyrobce uvedeného vyse.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem: Paolo Murelli — Vedeni fizeni kvality

Milano, 28 /11 /2016 ool e, ...

PoV ve formatu Pdf jsou k dispozici na webovych strankach Mapei
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CPR-IT1/0620
EN 13813
PLANIPATCH FAST TRACK
Cementovy material na potéry v interiéru

Reakce na oher Trida E
Uvolnovani korozivnich latek CT
Propustnost pro vodu NPD
Propustnost pro vodni paru NPD
Pevnost v tlaku C35
Pevnost v ohybu F7
Odolnost proti opotiebeni NPD
Zvukova izolace NPD
Zvukova pohltivost NPD
Tepelny odpor NPD
Odolnost proti chemickému vlivu NPD

Upozornéni:

MAPEI dodava aktualni pfilohu dohromady s POV, aby byla distribuce oznac¢eni CE snadnéjsi pro
mezinarodni zakazniky. Prilozené oznaceni CE se muze mirné liSit od CE oznaceni na obalu z
duvodu:

- odlisné grafiky z divodu nedostatku mista na obalu nebo odlisné metody tisku,
- odliSného jazyka (stejné baleni se prodava v nékolika zemich),

- vyrobek je v dobé zavedeni nového CE jiz na skladé,

- tiskovych chyb.
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