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Narizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 305/2011

1. Jedinecny identifikacni kod typu vyrobku:
Proflex M

2. Typové Cislo umoziujici identifikaci stavebniho vyrobku:

Tarfilm 1027006, Tarfoam 1200 1027001, Proflex M battens 1026002, Pads 1551001, a multi-
sportovni podlahy lakované 22 mm a (v) odkaz (y) Oak 8787001, Beech 8786001.

3. Zamyslené poufZiti nebo zamyslena pouziti:

Sportovni hristé dievem horni vrstva, pro vnitni, ke sportovnimu vyuziti, ke sportovnimu vyuziti, v

souladu s harmonizovanou normu EN 14904:2006.

4. Jméno a kontaktni adresa vyrobce:
Tarkett AB, SE-289 89 HANASKOG

5. Systém nebo systémy posuzovani a ovérovani stalosti vlastnosti:

Systém 3: Emise formaldehydu

Emise formaldehydu: Wood Technology Institute, Poznan, Poland, oznameny subjekt,
identifikacni Cislo 3/9/2015, proved! a vydal zkuSebni protokol nebo zkuSebni protokoly €.

352/2015/S:F podle systému 3.
6. Vlastnosti uvedené v prohlaseni:

Zakladni charakteristiky Vlastnosti Harmonizované
normy
A - Reakce na ohen Dfl-s1 (Oak) plovouci instalace na podporu
Cfl-s1 (Beech)
B — Obsah pentachlorfenolu <5 ppm
C — Emise formaldehydu El
D - Tten 80-110 EN 14904:2006
E — Odolnost proti skluznosti Pass
F — Odolnost proti opotiebeni <80 mg
G — Absorpce narazli A4

Vlastnosti vySe uvedeného vyrobku jsou ve shodé s vlastnostmi uvedenymi v prohlaseni.
V souladu s Narizenim Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 305/2011 se toto prohlaseni o
vlastnostech vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného v bodé 4.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:
Nicklas Borgman, Tovarni manazer
SV-Hanaskog, 21.12.2015
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