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Technicky list

EXPONA CLIC 19dB

objectflor

Your Flooring Partner

Vlastnosti Norma Jednotka EXPONA CLIC 19dB
p—
Typ podlahy EN 16511 vicevrstva, moduldrni PUR
Povrchova uprava PUR ), ENVIRONMENTALLY
PREFERABLE
‘ FLOORING
Celkova hmotnost EN ISO 23997 g/m? 10800 100 % RECYCLABLE
© 000 © 0000 QQO“NRDO %
Trida zatéte EN SO 10874 23 ﬁ (L 34 ...
_ A N B\ 502 &
g 9o
Celkova tloustka EN ISO 24337 mm 6,5
IXPE tloustka akustické vrstvy mm 1,0
Tloustka naslapné vrstvy EN I1SO 24340 mm 0,55
. . v . 10 @ 177,35x1212,4=2,15m?
Dodavané rozméry, baleni EN ISO 24337 mm 9 @1964 x1212.4=2.14m?
Rozmérova stabilita EN 1SO 23999 % <0,2 max.
Trvala deformace EN ISO 24343-1 mm <0,15
.. EN 13329 splnéno
Odolnost proti narazu Anhang F mm > 1800 i
Stalobarevnost EN ISO 105-B02 Stupen 26
100%
WATERPROOF
Reakce na oheni EN 13501-1 Bf - s1
. DIN 51130 R10
Protiskluznost EN 13893 DS
Utlum hluku EN ISO 10140-3 dB 19
. EN 12667 2
Tepelny odpor 1SO 8302 m? K/W 0,034
Chemicka odolnost EN 1SO 26987 *
v . EN 13329
Odolnost opotiebeni Anhang E > 4000 cykly
Obsah pojiva EN 1SO 10582 typ |
Odolnost viici koleckim EN 425 ano, 25000 cykly, typ W, EN 12529
Bobtnani ISO 24336 % splnéno (0,0)
Odolnost vici noZickam nabytku EN 424 Zadné viditelné zmény :,idy v zévislosti
na koncentraci a
, , , dobé expozice, pfi
Podlahové topeni EN 1264-2 vhodné, max. 27 °C

kontaktu s vyssi
koncentraci olejd,

VOC emise

Indoor Air Comfort GOLD

Eurofins certifikovany produkt

kyselin a dalSich
agresivnéjsich
chemikalif

AgBB VOC Test velmi nizké emise
ce oo FEes
By-s1 A~ DS

je tfeba konzultace.

Technické zmény
vyhrazeny.
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