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surestep
®

safestep
®

Step je odolná podlahová 

krytina, kombinující vynikající 

protikluznost (až do úrovně R12) 

s širokou nabídkou designových 

možností. Povrchová úprava PUR 

Pearl poskytuje vynikající trvalý 

vzhled a funkčnost.

• R10, R11 a R12 se zvýšeným protikluzným 

výkonem

• Většina produktů má povrchovou úpravu 

PUR Pearl, která usnadňuje čištění a 

údržbu 

• Matný povrch pro vylepšenou odolnost 

vůči otěru a přirozený vzhled

• Transparentní nebo probarvená odolná 

nášlapná vrstva pro dlouhotrvající krásný 

vzhled 

• Vysoký obsah recyklovaného PVC 

• Široká designová škála

• Volitelně s nebo bez filcové rubové strany 

pro lepší přilnavost 

Výhody

Skladba materiálu

Povrchová úprava PUR Pearl odolná vůči 
poškrábání s obsahem protikluzných částic 

Skelné rouno pro 
rozměrovou stálost

Transparentní a probarvená nášlapná vrstva 
s protikluznými částicemi

Kompaktní rubová strana 
s 70% recyklovaného obsahu 

Technické specifikace
Step splňuje požadavky normy ISO 10582 a 13845

Surestep Original
Surestep Star

Surestep Wood
Surestep Stone

Surestep Mineral
Surestep Texture Safestep R11 Safestep R12 Safestep Aqua Surestep Laguna

1 Celková tloušťka EN - ISO 24346 2.0 mm 2.0 mm 2.0 mm 2.0 mm 2.0 mm 2.0 mm

= Tloušťka nášlapné vrstvy EN - ISO 24340 0.7 mm 0.7 mm 0.7 mm 0.7 mm 0.7 mm 0.7 mm

H Občanská výstavba EN - ISO 10874 Třída 34 Třída 34 Třída 34 Třída 34 Třída 34 Třída 34

 K Lehký průmysl EN - ISO 10874 Třída 43 Třída 43 Třída 43 Třída 43 Třída 43 Třída 43

: Velikost kolekce 24 - 13 12 - 8 - 5 - 5 8 4 12 12

, Šířka role EN - ISO 24341 2.00 m 2.00 m 2.00 m 2.00 m 2.00 m 2.00 m

9 Délka role EN - ISO 24341 20 - 27 m 20 - 27 m 20 - 27 m 20 - 27 m 20 - 27 m 20 - 27 m

. Celková hmotnost EN - ISO 23997 2.75 kg/m2 2.75 kg/m2 2.75 kg/m2 2.75 kg/m2 2.75 kg/m2 2.75 kg/m2

2 Rozměrová stálost EN - ISO 23999 < 0.1% < 0.1% < 0.1% < 0.1% < 0.1% < 0.1%

3
Odolnost vůči bodovému 
zatížení

EN - ISO 24343-1 ≤ 0.05 mm ≤ 0.05 mm ≤ 0.05 mm ≤ 0.05 mm ≤ 0.05 mm ≤ 0.05 mm

g Odolnost vůči kolečkům EN 425 Žádný vliv Žádný vliv Žádný vliv Žádný vliv Žádný vliv Žádný vliv

b Použití v mokrých prostorách EN 13533 Ano Ne Ano Ano Ano Ano

> Barevná stálost EN - ISO 105 B-02 ≥6 ≥6 ≥6 ≥6 ≥6 ≥6

0 Ohebnost EN - ISO 24344 ø 10mm ø 10mm ø 10mm ø 10mm ø 10mm ø 10mm

[ Protikluznost

EN 13845 příloha C ESf ESf ESf ESf ESb ESb / ESf

EN 13845 příloha 
D 50.000 otáček 
<10% ztráta

Třída 34/43 Třída 34/43 Třída 34/43 Třída 34/43 Třída 34/43 Třída 34/43

DIN 51130 R10 R10 R11 R12 R10 R10

Din 51097 Třída C Třída C

5 Chemická odolnost EN-ISO 26987 Velmi dobrá Velmi dobrá Velmi dobrá Velmi dobrá Velmi dobrá Velmi dobrá

M Elektrický odpor EN 1081 (R1) > 1.109 Ω > 1.109 Ω > 1.109 Ω > 1.109 Ω > 1.109 Ω > 1.109 Ω

Step splňuje požadavky normy EN 14041

R Reakce na oheň EN 13501-1 B
fl
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L Elektrostatický náboj EN 1815 < 2kV < 2kV < 2kV < 2kV < 2kV < 2kV

e Tepelná vodivost EN 12524 0.25 W/m.K 0.25 W/m.K 0.25 W/m.K 0.25 W/m.K 0.25 W/m.K 0.25 W/m.K

[ Protikluznost EN 13893 DS: 0.30 DS: 0.30 DS: 0.30 DS: 0.30 DS: 0.30 DS: 0.30




