BI=EE®) i podiahové krytiny Desso - Ctverce

Grain EcoBase™

Predbézna specifikace dle EN 1307

ZpUsob vyroby ISO 2424 Vsivany 1/10 *

Vzhled ISO 2424 Smyckovy

ZpUlsob barveni Celoprobarvené vliakno

Rozméry ENISO 24342 cmxcm 50x50/19,68”x19,68” (20 ¢tvercl v baleni)

Primarni podklad ISO 2424 Polyesterova plst

Sekundarni podklad ISO 2424 Desso EcoBase® * - obsahuje nejméné 75% C2C pozitivné definovaného recy-

klovaného obsahu

SlozZeni vlakna ISO 2424 BCF Polyamide 6

Celkova vyska ISO 1765 mm 6.5

Vyska vlasu ISO 1766 mm 3.4

Celkova hmotnost ISO 8543 g/m? 4050

Celkova hmotnost viasu ISO 2424 g/m? 620

Hmotnost vlasu nad povrchem ISO 8543 g/m? 410

Hustota vlasu ISO 8543 g/cm?® 0.121

Pocet vpichl ISO 1763 /dm? 1580

Vnitfni napéti ISO 6356 kV <20

Vertikalni odpor ISO 10965 Ohm <1x10°

Horizontalni odpor ISO 10965 Ohm -

Zatézova trida EN 1307 33 Commercial - velmi vysoka zatéz

Urovef komfortu EN 1307 LC?2

Rozmérova stalost EN 986 % <0,2

Utlum krogejového hluku ALW ISO 10140 dB 27

AL,

Zvukova pohltivost ISO 354 Freq. Hz 125 250 500 1000 2000 4000
a, 0.00 0.02 0.08 0.18 0.33 0.37

Snizeni hluku ISO 354 a, 0.20

Termalni odpor ISO 8302 m2K/W  0.078

Hoflavost EN 13501-1 Bfl - s1 (testovan volné polozeny)

Prodis - GUT www.pro-dis.info

iy

* DESSO EcoBase® je podiozka na bazi polyolefini. Pozitivné definované znamena, Ze vSechny slozky byly posouzeny jako Zelena (optimaini) nebo
Zluta (tolerovatelna) podle kritérii hodnoceni Cradle to Cradle®. Jak je popsano v Cradle to Cradle® Certified CM Product Standard verze 3.0. Celkovy
obsah recyklovaného obsahu se li$i podle produktu a barvy, ktery Ize nalézt na nasich webovych strankach: www.tarkett.com

Podlahové  krytiny  Tarkett by mély byt instalovany v  souladu s montaznimi pokyny DESSO a  pfisluSnymi
pramyslovymi standardy. Aby se =zachoval esteticky vzhled vyrobku, mél by byt pravidelné a G¢inné ¢istén a udrzovan.
Podlahové krytiny Tarkett by mély byt pouZity pouze k pokryti podlah. Poznamka: Spole¢nost Tarkett si vyhrazuje pravo tyto specifikace zménit bez
predchoziho upozornéni. Nejnové;jsi verzi specifikace naleznete na nasich webovych strankach: www.tarkett.com
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