PERGO

TECHNICKY LIST

Narvik Pro X
Charakteristiky produktu
FORMAT Narvik Pro X
Sitka 190 mm
Délka 1380 mm
Poget lamel v krabici 6
m2 v krabici 1.573 m2
Dréazky s stisknuto fazetou kolem
Tloustka 9 mm
Pero a drazka Uniclic
Vodéodolnost Zaruka 10 let
METODA PARAMETRY HODNOTY Pergo
Trida pouziti EN 13329 Trida 21-22-23/31-32-33-34
CE EN 14041 Oznameny subjekt NBO0766 EPH Dresden
Zéruka obytnych prostorech viz zaruka 33 let
Vodéodolnost 10 let
komerénich prostorech viz zaruka 10 let
Vodéodolnost 10 let

Vseobecné udaje (podle EN 13329)

METODA PARAMETRY POZADAVKY NOREM HODNOTY Pergo
Odolnost proti opotfebeni EN 13329 = 8500 cyklu > 8500 cyklu
Trida opotrebeni EN 13329 AC6 AC6
Odolnost proti narazu EN 13329 maly mi¢ 220N 2= 20N
velky mi¢ 21600mm =1600mm
Odolnost proti poskrabani EN 438-2, 25 Naboj 23N Naboj = 5N
Viiv koleckové Zidle 1SO 4918 Type H (EN 12529) 25000 cyklt Beze zman
(+podlozce)
Tloustka 1SO 24336 po 24h ponofeni pii teploté 20 °C 8% <8%
zamykani sila 1SO 24334 Fs0,2 dlouha strana 23,5 kN/m 23,5 kN/m
Fmax dlouha strana 23,5 KN/m
Fs0,2 kratké strané 23,5 kN/m 235 kN/m
Fmax kratké strané 23,5 KN/m
L, P zadné viditelné poskozeni, pfi testovani e . B
Vliv nédbytkové nozicky EN 424 s nohou typu 0 Z&dné viditelné podkozeni
Odlupgivost povrchu EN 13329 N/mm?2 > 1,50 > 1,50

Zbytkovy otlak EN SO 243431 slnost viiEi bodovému zatizeni < 0,05 mm Z4dna viditelna zména
Odolnost proti skvrnam EN 438 Skupina 1, 2 Tfida 5 Trida
Skupina 3 Trida 4 Trida 4
Celkovy vzhled EN 13329 Vyskové rozdily <0,15mm <0,10 mm
Mezery ve sparach <0,20 mm <0,10 mm
PodéIné prohybani Konkavni < 0,50% <0,50%
Konvexni < 1,00% <1,00%
P¥i¢né prohybani Konkavni < 0,15% <0,15%
Konvexni < 0,20% <0,20%
Rozmérové zmény materialu po EN 13329 ol Sl average < 0,9 mm <0,9mm
zménach relativni vihkosti
dw dw average < 0,9 mm <0,9mm
EN ISO 4892-
Svételna stalost 2:2006/A1:2009 $eda reference Trida 24 Trida 4

procedure B - cycle 5
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Laminata floor coverings EN133292015
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METODA PARAMETRY POZADAVKY NOREM HODNOTY Pergo
Utium krogejového hiuku 1SO 712/2 Na podiozce Pergo Alw =20 dB (V zévislosti na pouzité
podloZce)
Hofici cigareta EN 438-2,30 Trida 4 Trida 5
hustota EN 323 990 ka/m?
ZIVOTNi PROSTREDI, BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAViI
METODA PARAMETRY POZADAVKY NOREM
Emise formaldehydu EN 717-1 ppm E1<0,1 <0,01
Antistatické vlastnosti EN 1815 < 2,0kV < 2,0kV
Reakce na ohefi EN 13501-1 Trida Bfl-s1
Odolnost proti teplu EN 12996:2001 m2K/W 0.07 m2K/W
Podlahové vytapéni Na podloZce Pergo Viz speciélni pokyny Vhodny
Odolnost proti uklouznuti EN 13893 H u20,30 DS: p 20,30
DIN 51130 R10
U-zeichen Z-156.606-996
AFFSET A+
PEFC PEFC/07-32-37
M1
Singapore Greenlabel 035-098-1422
Nordic ecolabel 30290001
EPD
EU Ecolabel SE/035/001
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