
PLATINIUM

EN 651 

EN ISO 10582 – 

EN ISO 10874 34 34-43

EN 651 T – 

EN ISO 10582 – 

EN ISO 24346 3.10 mm 2.45 mm 

EN ISO 23997 3250 g/m2 3200 g/m2 

EN ISO 24340 1.02 mm 1.02 mm 

EN ISO 24341 

EN 14041 0170-0201-DoP-2017-11 0170-0200-DoP-2017-11

EN 13501-1 

EN ISO 10456 0.02 m2 K/W 0.02 m2 K/W

EN ISO 24343-1 

NF EN ISO 717 / 2 Lw = 17 dB Lw = 9 dB 

NF S31-074 L  < 65 dB -  L  < 85 dB - 

DIN 51130 R9 R9

EN 424 

ISO 4918 

EN ISO 23999 < 0.10% < 0.10% 

EN ISO 26987 

ISO 16000-9 

ISO 16000-3 

72 72

TAPIFLEX PLATINIUM 100 ACCZENT PLATINIUM 100

CUSTOMS TARIFF : 4820 5000 00

Recyclable 
Recycled content

100 %

21 %

*TVOC AT 28 DAYS

Optimal Indoor
Air Quality

Tapiflex 
Platinium 

100 Recyclable 
Recycled content

100 %

29 %

*TVOC AT 28 DAYS

Optimal Indoor
Air Quality

Acczent  
Platinium 

100

– 

TECHNICK  LIST

Platinium nabízí 72 chipsovan ch dekor  a pat í mezi nejodoln j í heterogenní vinylové podlahy na na em trhu, je 100% bez ftalátu a s velmi nízk mi 

celkov mi emisemi VOC - mén  ne  10 g / m3. Kolekce je k dispozici v akustické (17 dB) a kompaktní akustické verzi (9 dB) ve formátu rolí s 10ti letou 

zárukou.

TECHNICKÁ DATA NORMY (ROLE) (ROLE)

KLASIFIKACE

Klasifikace Heterogenní akustick  vinyl

Heterogenní kompaktní vinyl

T ída ot ruvzdornosti
Obsah pojiva v ná lap. vrstv

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

Celková tlou ka
Celková hmotnost

Tlou ka ná lapné vrstvy

Balení

VLASTNOSTI DLE PO ADAVK  CE (EN 14041)

Prohlá ení o vlastnostech

Reakce na ohe Bfl-s1 lepeno na A2fl nebo A1fl 

podklad (beton) 

Cfl-s1 lepeno na d evit  podklad

Sklon ke vzniku stat. elekt iny
Tepeln  odpor

Protiskluznost

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Zbytkov  otlak Po adovaná hodnota:  0.20 mm 

Nejlep í nam ená hodnota*: 0.07 mm 

Pr m rná hodnota*: 0.09 mm

Kro ejov  útlum

Kro ejová nepr zvu nost T ída A

Protiskluznost(1)

Nohy nábytku

idle s pojezdov mi kole ky

Zvln ní po zah átí

Barevná stálost

Rozm rová stabilita

Chemická odolnost

Podlahové topení

EKOLOGICKÉ VLASTNOSTI V ROBKU

Celkové VOC emise

Formaldehyd

Barvy

Typ I

cca 23 bm x 200 cm cca 23 bm x 200 cm

Bfl-s1 lepeno na A2fl nebo A1fl 

podklad (beton) 

Bfl-s1 lepeno na d evit  podklad

Po adovaná hodnota:  0.10 mm 

Nejlep í nam ená hodnota*: 0.03 mm 

Pr m rná hodnota*: 0.04 mm

T ída B

Bez po kození Bez po kození

Bez po kozeníBez po kození

VhodnéVhodné

Bez vlivu Bez vlivu

 10 g/m3 (po 28 dnech) 10 g/m3 (po 28 dnech)

< 10 g/m3 (po 28 dnech)< 10 g/m3 (po 28 dnech)

V e uvedené informace mohou b t zm n ny ve prosp ch dal ího zlep ování. (12/17). *Informace jsou nezávazné 

(1) Upozor ujeme, e protiskluznost m e b t ovlivn na pou iíváním a istícími postupy. 

Podle evropského na ízení . 305/2011 o ozna ování CE naleznete prohlá ení o vlastnostech na na ich internetov ch stránkách www.tarkett.com 

Pokyny spole nosti Tarkett t kající se instalace, i t ní a údr by je nutno dodr ovat. V p ípad  dotaz  se obra te na místního obchodního zástupce.


