
* T V O C  A T  2 8  D A Y S

Optimal Indoor 
Air Quality

≤10 µg /m3
*

GARANTEE

ye
a
rs

DHKDGJ

EN ISO 10582

EN ISO 10874

EN ISO 24346 2,5 mm 2,5 mm

EN ISO 24340 0,55 mm 0,7 mm

EN ISO 23997 4000 g/m² 4000 g/m²

EN ISO 10582

EN ISO 24342

TopCleanXP™ TopCleanXP™

EN ISO 23999

EN ISO 23999

EN 13501-1 Bfl-s1 Bfl-s1 

EN ISO 24343-1

EN 424

ISO 4918 - EN 425

EN ISO 717-2

EN ISO 31-074 n,e,w < 85 dB) n,e,w < 85 dB)

EN ISO 10456 0,02 m² K/W 0,02 m² K/W

EN ISO 105-B02

EN ISO 26987

DIN 51130
EN 13893

R9 / R10 R9 / R10 

EN 1815
EN 1081

<2 kV 
> 109 Ohm

<2 kV 
> 109 Ohm

EN ISO 24345

32 %

CUSTOMS TARIFF : 4820 5000 00

iD INSPIRATION 55-70 

iD INSPIRATION 55-70PLUS

TECHNICK  LIST

Certifikace & Klasifikace NORMY

Typ podlahové krytiny
Heterogenní kompaktní podlahová krytina Heterogenní kompaktní podlahová krytina

Klasifikace

Bytové 23 

Komer ní: 33 

Pr myslová: 42

Bytové: 23 

Komer ní: 34 

Pr myslová: 43

Technické charakteristiky

Celková tlou ka

Tlou ka ná lapné vrstvy

Celková hmotnost

Obsah pojiva v ná lapné vrstv Typ I Typ I

Balení
Lamely

16,66 x 100 cm, 22 lamel/balení = 3,67 m  

12,5 x 122 cm, 24 lamel/balení = 3,66 m  

20 x 122 cm, 15 lamel/balení = 3,66 m  

25 x 122 cm, 12 lamel/balení = 3,66 m  

25 x 150 cm, 10 lamel/balení = 3,75 m  

50 x 100 cm, 7 lamel/balení= 3,50 m

Dílce

Povrchová úprava (PUR)

25 x 50 cm, 30 dílc /balení = 3,75 m  

50 x 50 cm, 15 dílc /balení = 3,75 m  

50 x 100 cm, 7 dílc /balení = 3,50 m  

100 x 100 cm, 3 dílce/balení= 3 m

Zkosení hran Ano Ano

Technické vlastnosti

Rozm rová stabilita

Zvln ní po zah átí

Reakce na ohe lepeno na d evo nebo beton lepeno na d evo nebo beton

Zbytkov  otlak

Nohy nábytku Bez po kození

idle s pojezdov mi kole ky

Kro ejov  útlum

Sní ení kro ejového zvuku T ída C

Tepeln  odpor

Barevná stálost

Chemická odolnost

Protiskluznost
v závislosti na gravíru

Sklon ke vzniku statické elekt iny

Soudr nost vrstev

Podlahové topení

V e uvedené informace mohou b t zm n ny ve prosp ch dal ího zlep ování. (01/17). 

Pokyny spole nosti Tarkett t kající se instalace, i t ní a údr by je nutné dodr ovat. Kontaktujte prosímTarkett na adrese uvedené pro tyto pokyny.

na betonu

Vhodné - max. 27 °C

na betonu

Vhodné - max. 27 °C

v závislosti na gravíru

Bez vlivu (0) Bez vlivu (0)

T ída C

Bez po kození

Bez po kozeníBez po kození


