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Optimal Indoor 
Air Quality

≤10 µg /m3
*

iD SQUARE
TECHNICK  LIST

KLASIFIKACE NORMY

Klasifikace

Zkosení hran

Heterogenní akustická podlahová krytina

Technické charakteristiky

Celková tlou ka

Tlou ka ná lapné vrstvy

Celková hmotnost

Obsah pojiva v ná lapné vrstv

Balení

Dílce

tverce

Vlastnosti dle CE zna ení (EN 14041)

Reakce na ohe

Kro ejov  útlum

na betonu

Hluková redukce v prostoru

Bez po kození

Absorpce hluku

Nohy nábytku

v závislosti na gravíru

idle s pojezdov mi kole ky

Barevná stálost

Zbytkov  otlak

Chemická odolnost Velmi dobrá

Podlahové topení Vhodné - max. 27 °C

Celkové VOC emise

Recyklovatelnost

Zm k ovadla

Protislkuznost

Bez ftalát

V e uvedené informace mohou b t zm n ny ve prosp ch dal ího zlep ování. (12/18). 

Pokyny spole nosti Tarkett t kající se instalace, i t níí a údr by je nutné dodr ovat. 

Obra te se prosím na spole nost Tarkett na adrese uvedené pro tyto pokyny.

Rozm rová stabilita

Bfl s1 voln  polo en  na A1fl a/nebo A2fl podkladu 

Cfl s1 voln  polo en  na d evitém podkladu

Komer ní: 34

Typ I

Ne

Ano - TopCleanXP™Povrchová úprava (PUR)

Technické vlastnosti

Prohlá ení o vlastnostech

Skolon ke vzniku statické elekt iny

9 dílc /balení = 2.25 m  

10 dílc /balení  = 2,40m  

10 dílc /balení  = 2,40m  

10 dílc /balení  = 2,40m

9 tverc /balení= 2.25 m  

5 tverc /balení = 2.22 m

Bez po kození

(po 28 dnech)

Tepeln  odpor

T ida protiskluzu

Ekologické charakteristiky


