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Technicky list

Klasifikace Norma Tarkett hodnoty

Typ vyrobku 1SO 10581 Homogenni PVC podlahové krytiny

Obsah pojiva 1SO 10581 Typ |

Komercni pouziti 1SO 10874 34 velmi vysoka zatéz

Primyslové pouZiti 1SO 10874 43 vysokd zatéz

Charakteristika Norma Tarkett hodnoty

Povrchova Uprava New iQ PUR

Obnova povrchu Ano

Celkova tloustka 1SO 24346 2 mm

Tloustka néslapné vrstvy 1SO 24340 2 mm

Celkova hmotnost 1SO 23997 2750 g/m?

Vlastnosti dle CE znaceni Norma Tarkett hodnoty

Prohldseni o vlastnostech N 14041 0019-0008-DoP-2013-07

Reakce na ohen EN 13501-1 Bfl-s1

Reakce na ohen EN ISO 9239-1 = 8 kW/m?

Reakce na ohen EN ISO 11925-2 Splnuje

Sklon ke vzniku statické elektriny EN 1815 Antistaticky (= 2 kV)

Tepelnd prostupnost EN 12667 ~0,010 m2K/W

Protiskluznost EN 13893 Trida DS (pn = 0,30)

Technické vlastnosti Norma Tarkett hodnoty

Zbytkovy otlak EN ISO 24343-1 = (.).10wmm e
NejlepSi namérena hodnota : 0,02 mm

Protiskluznost DIN 51130 R9

Protiskluznost BS 7976-2 Nizké riziko uklouznuti

Curl resultant to heat for rolls EN ISO 23999 =<|8|mm

Curl resultant to heat for tiles EN ISO 23999 =|2|mm

Cisté prostory 1ISO 14644-1 ISO trida 4

Riboflavin Test Fraunhofer method Trida 0 : Vynikajici

Zidle s pojezdovymi kole¢ky 1SO 4918 Vhodné

Stalobarevnost vici svétlu 1SO 105-B02 =7

Dimensional Stability for Rolls EN ISO 23999 Average Measured Value : = 0.40 %

Dimensional Stability for Tiles EN ISO 23999 Average measured value : = 0.25 %

Dekontaminace 1SO 8690 - DIN 25415 Vynikajici

Chemicka odolnost 1SO 26987 Vynikajici odolnost

Odolnost vi¢i bakteriim 1SO 846 Part C Nepodporuje rist

Podlahové topeni Ano (maximum 27°C)

Schvaleni pro mokré prostory EN 13553 Annex A Vodotésnost

Primérna hodnota pevnosti svaru EN 684 = 400 N/50mm

Udrzitelnost, Zivotni prostfedi a kvalita vnitfniho ovzdusi Tarkett hodnoty

Carbon Footprint (Cradle-to-Gate, EPD Modules A1-A3) 5,24 kg COze /m?

Total Carbon Footprint (EPD Modules A-D) 3,83 kg COze /m? /rok

Recyklovatelnost Recyklovatelny

TVOC emise po 28 dnech EN 16516 Platinum (= 10 pg/m?3)

Prohlaseni zdravotni nezdvadnosti materialu (MHS) Ano

Rozmeéry a vzory

Role Role 2 x 23 m
Ctverec Ctverec 610 mm x 610 mm - 14 Ctverec=5,2 m?/karton - 40 karton/paleta
Pocet dostupnych dekor( 26

RECYCLED PHTHALATE OPTIMAL'INDOOR iy

CONTENT RECYCLABLE AIR QUALITY /’ixm av\\ — 55,019
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Vyse uvedené informace podléhaji Gpravam ve prospéch dalsiho zlepsovani (08/06/2022). Podle evropského narizeni ¢. 305/2011 o znaceni CE jsou prohlaseni o vlastnostech k
dispozici na nasem webu https://www.tarkett.cz. Dodrzujte pokyny spolecnosti Tarkett tykajici se instalace, ¢iSténi a udrzby. Pokyny ziskéte od spolecnosti Tarkett na uvedené
adrese
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