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Dle Evropské klasifikace ISO 10874 (EN 685)

Recyclable  
Recycled content

100 % 
25.5 %

* T V O C  A T  2 8  D A Y S

Optimal Indoor 
Air Quality

< 10 µg /m3
*
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Výše uvedené informace mohou být změněny ve prospěch dalšího zlepšování. (01/17).

Respektujte, prosím, Tarkett návody týkající se pokládky, čištění a údržby, které naleznete na našich webových stránkách. 
V případě dotazů se obraťte na místního obchodního zástupce.

CUSTOMS TARIFF : 482050000000F

CERTIFIKACE A KLASIFIKACE NORMY iQ Eminent

Typ podlahové krytiny EN 14565 Homogenní podlahová krytina
Obsah pojiva ISO 10581 Typ I
CE certifikace EN 14041 Ano

Klasifikace ISO 10874 Komerční: 34
Průmyslové: 43

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY NORMY iQ Eminent

Povrchová úprava iQ Ano

Celková tloušťka ISO 24346 2.0 mm
Celková hmotnost ISO 23997 2800 g/m2

Balení ISO 24341
Role

cca. 23 bm x 200 cm 
položka č. 21030_ _ _
3  koncové číslice barvy

ISO 24342
Čtverce (karton)

61.0 x 61.0 cm - 14 čtverců/karton = 5.21 m2 
položka č. 21031_ _ _   3 koncové číslice barvy

TECHNICKÉ VLASTNOSTI NORMY iQ Eminent

Rozměrová stálost ISO 23999 ≤ 0.40% pro role
≤ 0.25% pro čtverce

Reakce na oheň
EN 13501-1 
EN ISO 9239-1 
EN ISO 11925-2

Třída Bfl s1
≥ 8 kW/m2 
Vyhovuje

Zbytkový otlak ISO 24343-1 Požadovaná hodnota: ≤ 0.10 mm 
Nejlepší naměřená hodnota: 0.02 mm

Židle s pojezdovými kolečky - test ISO 4918 Vhodné
Dekontaminace ISO 8690 Vynikající
Sklon ke vzniku statické elektřiny EN 1815 < 2 kV

Čisté prostory ISO 14644-1 ISO
ASTM F24 F51

ISO třída 4
Třída A

Celkové VOC emise
AgBB/DIBt
Kvalita vnitřního ovzduší
FloorScore
RTS emisní třída

≤ 10 μg/m3 (po 28 dnech)
Platinum
SCS certifikováno
M1

Podlahové topení  Vhodné – max 27°C
Tepelný odpor EN 12667 Cca. 0.01 m2 K/W
Barevná stálost EN ISO 105-B02 ≥ úroveň 6
Chemická odolnost ISO 26987 Vynikající
Odolnost vůči bakteriím EN ISO 846:Part C Nepodporuje růst

Protiskluznost
DIN 51130 
EN 13893
BS 7976-2

R9 
≥ 0.3
Nízké riziko uklouznutí

Schválení pro mokré prostory N 13553 příloha A
Schvalovací systém GBR 

Vodotěsný
Certifikováno

Ohebnost ISO 24344 Vyhovuje

Pevnost svaru EN 684 Průměrná hodnota: ≥ 240 N/50 mm
Jednotlivé honoty: ≥ 180 N/50 mm

Počet barev  34

Povrchová úprava
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