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PROHLASENI O VLASTNOSTECH
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Narizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) c¢. 305/2011
1. Jedinecny identifikacni kdd typu vyrobku:
Style Emme 2,5 mm
2. Typové Cislo umoznuijici identifikaci stavebniho vyrobku:
14835, 1835, 1921,
3. Zamyslené pouziti nebo zamyslena pouziti:
Linoleum podlahova krytina pro poufZiti v interiéru v souladu s harmonizovanou normou
EN 14041:2004.
4. IJméno a kontaktni adresa vyrobce:
Tarkett S.p.A., Via Sant'Anna 6 - 05035 Narni Scalo TR- IT
5. Systém nebo systémy posuzovani a ovérovani stalosti vlastnosti:
Systém 3: Reakce na ohen
Reakce na ohen:LAPI, oznameny subjekt, identifikacni Cislo 0987, proved! a vydal zkusebni
protokol nebo zkusebni protokoly ¢. 097-098 ODC0050/12podle systému 3.
Systém 4: Ostatni vlastnosti
6. Vlastnosti uvedené v prohlaseni:

Zakladni charakteristiky Vlastnosti Harmonizované
technické specifikace
A - Reakce na ohen Cfl-s1 pFi pokladce lepenim na podklad A1fl a/nebo A2fl
NPD pfi pokladce bez lepeni na podklad A1fl a/nebo A2fl
NPD pfi pokladce lepenim na dfevény podklad
NPD pri pokladce bez lepeni na drevény podklad
B — Obsah pentachlorfenolu NPD EN 14041:2004
C — Emise formaldehydu El AC:2006
D - Vodotésnost NPD
E — Odolnost proti skluznosti DS
F — Antistatické vlastnosti <2kV
G — Elektrické chovani >107"9 Q
H — Tepelny odpor Approx. 0.015 m2 K/W

Vlastnosti vySe uvedeného vyrobku jsou ve shodé s vlastnostmi uvedenymi v prohlaseni.
V souladu s Narizenim Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 305/2011 se toto prohlaseni o
vlastnostech vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného v bodé 4.
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